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Mottó

„Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok,
éghajlat stb. teszik a közer � t, hanem az ész,
mely azokat józanon használni tudja. Igazibb 

súly s er � az emberi agyvel � nél nincs. 
Ennek több vagy kevesebb léte a 
nemzetnek több vagy kevesebb 

szerencséje.”

(Széchenyi István)
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MEHCsT � H� szivattyú
http://www.kormany.hu/download/d/61/10000/Magyarors z%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C 3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20Terve.pdf

„Ez Magyarországon a legszélesebb
körben alkalmazható… …a h� szivattyú
területén gyors fejl � dés várható, a
beépített teljesítmény 2020-ra a jelenlegi
érték 38-szorosára növekedhet.”

(MEHCsT)

A h� szivattyú szó a MEHCsT
dokumentumban 32 helyen szerepel.

Magyarország MEHCsT-ével összefügg �
egyes feladatokról szóló 1002/2011. 
(I.14.) Korm. határozat � Intézkedési
terveket tartalmaz (felel � sök, határid � k).
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Dániában (Lystrup) látható a világ els �
aktív, energiatermel � családi háza

Forrás: www.epiteszforum.hu

• A 200 m2 hasznos alapterület� családi ház CO2-semleges
épület, amely alapvet� en a Nap energiáját használja fel. A
tet� ablakok és a függ� leges üvegfelületek együttes területe a
padlófelület 40%-a.
• Az energiaigények csökkentését 7,0 m2 napkollektor, 50,0 m2

napelem és h� szivattyú biztosítja.
• A lakóépületet úgy tervezték egészséges és kellemes
komfortra, hogy élete során több energiát termeljen, mint
amennyit elfogyaszt. 
• 9,0 kWh/m2-re becsült évi fajlagos energiatöbblettel számolva,
kb. 40 év alatt a ház annyi energiát állít majd el� , mint amennyit
felhasználtak az épít� anyagainak el� állításához, így a mérleg
ezen a ponton fog kiegyenlít� dni, ezután pedig már csak
energianyereség fog keletkezni.
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Tévhitek h � szivattyú tárgykörben
„A h� szivattyúkkal tipikusan leveg� h� t, hulladék h� t és 
felszíni földh� t hasznosítanak… …Kedvez� en hangzik, 
hogy a h� szivattyú 3-4-szer több energiát ad le a f� tött 
helyiségben, mint amennyit mi a folyamatba beviszünk. 
A probléma ott jelentkezik, hogy milyen energiával 
tápláljuk a folyamatunkat. Amennyiben villamos 
energiával, úgy az átlagos er� m� vi villamos/h�
hatásfok mellett kb. 3-szor annyi energia szükséges a 
villamos energia el� állításhoz h� formájában. Tehát 
100 egység h� t fejlesztek (szénb� l, gázból), majd 
ennek harmadával járatjuk a h� szivattyút és végül kb. 
100 egység h� t viszünk be a lakásba. Ilyen 
összefüggésben nem támogatandó a h� szivattyú, 
ugyanis számos járulékos szennyezést okoz, nem 
beszélve a nyersanyag felhasználásról.”
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Tévhitek helyesbítése h � szivattyú tárgykörben (1)
Komlós Ferenc – Fodor Zoltán: Nem szívás! Érvek, számítások a h� szivattyús rendszer mellett. Mérnök Újság 2011. februári szám, XVIII. évf., 2. szám (24-26. oldal)

1) Az ún. „ hidrotermikus energia ”: a felszíni vizekben h � formájában
tárolt energiáról megfeledkezett írni (RES megújuló energia direktíva).

2) A h � szivattyús rendszer által kiváltott szén-dioxid (CO 2) mennyiség
meghatározásánál egyrészt a közvetlenül  kiváltott f osszilis tüzel � anyag
révén megtakarított kibocsátás elkerülését kell figy elembe venni,
másrészt a h � szivattyús körfolyamat munkavégzéséhez szükséges
befektetett energia fosszilis energiatartalmát kell ért ékelni. Ha ehhez a
munkához villamos energia szükséges, akkor az országo s
energiamérlegekben villamosenergia-termelésre felhasznál t primer
energiahordozók arányából kiindulva értékelik az energ iaegységre jutó
globális CO 2-terhelést (mert ekkor helyi viszonylatú CO 2 terhelés nincs). 

3) A magyarországi er � m� vek tüzel � anyag-felhasználása és
villamosenergia-termelésének adatai felhasználásával  készült a
következ � kben ismertetett  diagram, amely a villamos h � szivattyú
alkalmazásának környezetvédelmi, energetikai és gazda ságossági
indokoltsági tartományára ad szemléltet � tájékoztatást. 
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Tévhitek helyesbítése h � szivattyú tárgykörben (2)
� er� m� [%]
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Tévhitek helyesbítése h � szivattyú tárgykörben (3)
H� szivattyús rendszerek szezonálisteljesítmény-tényez � inek ( SPF
[kWh/kWh ]) fejl � dése különféle h � szivattyú típusokra (2001 � 2006)

Forrás: Fanninger, European Heat Pump Association. Version 1.1-2008, p.5
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Tévhitek helyesbítése h � szivattyú tárgykörben (4)
A hasznos h � termelésre vetített CO 2-kibocsátás és az SPF kapcsolata

Forrás: Komlós Ferenc – Fodor Zoltán – Kapros Zoltán – Dr. Vaj da József – Vaszil Lajos:
H� szivattyús rendszerek. Heller László születésének ce ntenáriumára. (206. old.) Komlós F., Dunaharaszti, 2009. 
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Növelt h � mérséklet � h� szivattyúk 
radiátoros h � leadójú központi f � tésekhez (1)

H� szivattyú – kitörési lehet� ség, bautrend 2011/január–február ÉPÜLETGÉPÉSZET MELLÉKLET (26-28 oldal) 

A h� szivattyúzásnak a helyi, magyarországi viszonyokra ala kítása 
– elegend � tapasztalat hiányában – még kezdeti állapotban van. 

A fejlett országok technológiájának hazai másolása ö nmagában nem
biztosítja a hatásos m � ködést. 

Ennek oka, hogy sajátosan eltér � ek például a meteorológiai, hidrológiai,
geológiai viszonyaink, lakóépületeink h � szigetelése, f � tése. 

A hazai viszonyokra méretezett rendszerek kifejlesztés ével piaci
lehet � ség nyílik térségünkben határainkon kívül is verseny képes
technológiákat kialakítani.

Sok épületnél földh � szivattyú alkalmazásakor a h � leadók
megváltoztatása és az elosztó cs � vezeték cseréje is szükséges 
– például radiátor helyett fan-coil – a h � szivattyúval el � állított kis
f� t� víz-h � mérséklet miatt.
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Növelt h � mérséklet � h� szivattyúk 
radiátoros h � leadójú központi f � tésekhez (2)
Ez pedig jelent� s többletköltséget eredményez, ezért ahol h� tési
funkcióra nincs igény, a h� termel� cseréje sok esetben elmarad. 

A fejlesztést� l az eddigi kedvez� tapasztalataink alapján azt
remélhetjük, hogy ezzel sikerülhet magasabb h� mérsékletet
el� állító h� szivattyúcsaládot Magyarországon sorozatban is
gyártani. 

Ezen növelt h� mérséklet� h� szivattyú típuscsalád esetében az
elérhet� f� t� víz-h� mérséklet 62 °C, és emelt h � mérsékletszint�
h� leadók esetén primeroldali keringet� szivattyúval számolva a
várható SPF = 4,1–4,5 a jelenlegi SPF = 3,0–3,5 alacsony
h� mérsékletszint� h� leadókkal tervezett átlagos érték helyett.



XVIXVI. ORSZ. ORSZÁÁGOS MEGGOS MEGÚÚJULJULÓÓ ENERGETIKAI ENERGETIKAI éés ENERGIATAKARs ENERGIATAKARÉÉKOSSKOSSÁÁGI  KONFERENCIAGI  KONFERENCIA
valamint az AUSZTRIAI  ENERGIATAKARvalamint az AUSZTRIAI  ENERGIATAKARÉÉKOSSKOSSÁÁGI SZAKVGI SZAKVÁÁSSÁÁR, Sopron R, Sopron –– WelsWels 2011. m2011. máárcius 3 rcius 3 –– 4.4.

Komlós Ferenc: A h � szivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

Növelt h � mérséklet � h� szivattyúk 
radiátoros h � leadójú központi f � tésekhez (3)
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Felszíni vizek energetikai hasznosítása
Komlós Ferenc – Fodor Zoltán: Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása h� szivattyúval távf� tési rendszerekhez. 

2011. 3. I H� t� -, Klíma- és Légtechnikai Épületgépészeti szaklap (70-74 oldal) VÍZ-, GÁZ-, F� TÉSTECHNIKA ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKLAP HKL MELLÉKLETE

Elvi vázlat. Távf � tés a Dunával 
(vagy más felszíni vizekkel) és hulladékh � vel

(távf � tés földgáz nélkül)

Alapelv: a felhasználási helyre kis h� mérséklet�
tápvizet kell szállítani kis veszteséggel, és a 

felhasználási helyen h� szivattyúval hasznosítani.

F� tés a Duna vizével: a folyóvíz felhasználása során az 
el� készítési (pl. ülepítés, sz� rés, lágyítás, gáztalanítás) 
módszerek azon megoldásai kerüljenek alkalmazásra, 

amelyek feltétlenül szükségesek, és az adott cél 
elérésére a legalkalmasabbak. 

A h� szivattyús rendszert úgy lenne célszer� kialakítani, 
hogy a téli hidegebb id� szakokban is a 

vízh� mérsékletet min. 6,0 °C-on kellene tartani a 
rendszerbe épített h� cserél� n keresztül bevitt 

hulladékh� vel, esetleg termálvízzel, vagy közvetlenül, 
parti sz� rés� kutak melegebb vizének 

felhasználásával. Az elfolyó víz h� mérsékletét 2,0 °C
legkisebb h� mérsékletre szükséges leszabályozni.
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Duna menti országok és f � városaik 
(Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád)

Forrás: „Wikipédia”, a szabad enciklopédia



XVIXVI. ORSZ. ORSZÁÁGOS MEGGOS MEGÚÚJULJULÓÓ ENERGETIKAI ENERGETIKAI éés ENERGIATAKARs ENERGIATAKARÉÉKOSSKOSSÁÁGI  KONFERENCIAGI  KONFERENCIA
valamint az AUSZTRIAI  ENERGIATAKARvalamint az AUSZTRIAI  ENERGIATAKARÉÉKOSSKOSSÁÁGI SZAKVGI SZAKVÁÁSSÁÁR, Sopron R, Sopron –– WelsWels 2011. m2011. máárcius 3 rcius 3 –– 4.4.

Komlós Ferenc: A h � szivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A Duna menti városoknak kiemelked � hidrológiai 
adottságaik vannak. E környezeti er � forrás h � szivattyús 

hasznosítása a Duna melletti városok leveg � jét és 
környezetét élhet � bbé, egészségesebbé teheti.

Ismeretes, hogy a világ talán legtöbb országát összeköt�
folyama a Duna. Mellékfolyóival együtt húsz ország területér� l
gy� jti össze a vizet. Ezért is ajánljuk az Európai Unió Duna
Régió Stratégia projektek közé a h� szivattyús rendszerek
alkalmazásának elterjesztési feladatát. 

Célunk ezzel a Duna vízgy� jt� jéhez tartozó, folyókkal
szegélyezett városokban a távh� szolgáltatás m� szaki
színvonalának javítása, és a h� szivattyúipar megteremtésével új
munkahelyek létrehozása. 

Az EUDRS-ba javasoljuk a Heller-projektet!
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MEHCsT � Új Széchenyi Terv (ÚSZT)

Csökkenthetjük energiafügg� ségünket, és ha
idejében fejlesztjük az ehhez szükséges
korszer� technikát, új exporttermékek
gyártásával térségünkben vezet� szerephez is
juthatunk.

Minden lehetséges és ígéretes különféle
megújuló energiahasznosító eszköznél képesek
vagyunk arra, hogy el tudjuk kerülni az ún.
„import dömpinget”. 
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• Ezeknek a korszer� termékeknek és az Új Széchenyi Tervvel
(amely szintén 10 évre el� retekint� gazdaságfejlesztési
program) segítségével kitörési ponttá válhat gazdaságunk
egészének a dinamizálására, ill. jelent� sen hozzájárulhat
épít� iparunk beindításához, a kis- és középvállalkozások
fellendítéséhez, új munkahelyek létesítéséhez.

• Az Új Széchenyi Terv 2011. január 17-én indult, a második
lépcs� je új konstrukciókkal pedig néhány nappal ezel� tt, 2011.
március 1-jén (http://ujszechenyiterv.gov.hu/).

• Sok év után most megelégedéssel mondhatom, hogy minden
feltétel megvan és megteremthet� , hogy Magyarországon is
elterjedjen az építmények f� tésének és h� tésének
energetikailag leghatékonyabb módszere, a h� szivattyús
technológia. 
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Egy 1943-ban írt magyar nyelv � kiadvány példái felszíni 
vizek h � tartalmának h � szivattyúval történ � hasznosításra

KIADVÁNY – Dr. Haidegger Ern � : A h � szivattyú szerepe az energiagazdaságban. Különlenyom at a Magyar Mérnök- és Építész Egylet kiadásában meg jelen �

ÉRTEKEZÉSEK, BESZÁMOLÓK a m � szaki és gazdaságtudományok köréb � l 1943. évi IV. füzetéb � l. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest , 1943.

• A zürichi m� egyetem távf� t� központja (f� tés a Limmat folyó
vizével),

• A Bodeni-tó melletti textilgyár h� ellátása (f� tés a Bodeni-tó
vizével),

• Berlin egyik városrészének távf� tése (f� tés a Spree folyó
vizével).

„Joggal reméljük – amit meggy� z� déssel vallok is –, hogy
általános energiagazdaságunk racionalizálásának a
közeljöv� ben a h� szivattyú egyik legértékesebb eszközévé fog
válni!”

Ez a vélemény igazán id � szer � most is, mert a 
21. századnak az egyik innovatív technológiájáról s zól!
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